447项行业标准编号、名称、主要内容等一览表（船舶部分）
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	船舶行业

	1 
	CB/T 3455-2019
	船用阳极屏蔽层的设计与涂装
	    本标准规定了船体外加电流阴极保护系统中阳极屏蔽层的设计原则、设计计算方法、涂装要求和修理更换等要求。

    本标准适用于钢质船舶船体外加电流阴极保护系统中阳极屏蔽层的设计与涂装。对于海洋工程、港工设施和电厂循环水设备等采用外加电流阴极保护系统中的阳极屏蔽层时，可参照使用。
	CB/T 3455-1992
	
	2020-07-01

	2 
	CB/T 4430.1-2019
	船舶螺旋桨用铸造铝铍钴青铜化学分析方法 第1部分：铝量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了船舶螺旋桨用铸造铝铍钴青铜材料中铝含量的Na2EDTA滴定法的试剂、试样、分析步骤、分析结果的计算与表示、允许差、质量保证和控制及试验报告等。

    本部分适用于船舶螺旋桨用铸造铝铍钴青铜材料中铝含量的测定。测定范围（质量分数）：5.00 % ～10.00 %。
	CB 1160.1-1986;

CB 1160.2-1986
	
	2020-07-01

	3 
	CB/T 4430.2-2019
	船舶螺旋桨用铸造铝铍钴青铜化学分析方法 第2部分：铍量的测定 铬天青S光度法和重量法
	    本部分规定了船舶螺旋桨用铸造铝铍钴青铜中铍含量测定的铬天青S光度法、氧化铍重量法、允许差、质量保证和控制和试验报告等。

    本部分适用于船舶螺旋桨用铸造铝铍钴青铜中铍含量的测定。测定范围（质量分数）：铬天青S光度法：0.200%～1.00%；重量法： 0.200%～1.50%。
	CB 1160.1-1986;

CB 1160.3-1986;

CB 1160.4-1986
	
	2020-07-01

	4 
	CB/T 3953-2019
	铝-钢过渡接头焊接技术要求
	    本标准规定了焊接船用铝-钢过渡接头时，对材料、焊工、焊前准备、焊接工艺、焊接质量检验及焊接缺陷返修等要求。

    本标准适用于以铝合金为复层，钛或铝为中间层，船体结构钢或其他结构钢为基层的爆炸复合板加工的过渡接头，作为铝结构与钢结构过渡连接时的焊接。
	CB/T 3953-2002
	
	2020-07-01

	5 
	CB/T 3472-2019
	船舶总体自由振动计算方法
	    本标准规定了船体梁垂向和水平振动固有频率的近似和数值计算方法。

    本标准的近似计算方法适用于船长90m～200m的干货船和90m～300m的液货船、散货船、矿砂船和集装箱船；数值计算方法适用于液货船、干货船、散货船、矿砂船和集装箱船。
	CB/T 3472-1992
	
	2020-07-01

	6 
	CB/Z 813-2019
	可调螺距螺旋桨桨叶设计计算方法
	    本标准规定了不涉及带导管的可调螺距螺旋桨桨叶设计计算方法，包括设计输入资料、可调螺距螺旋桨桨叶设计、转叶力矩计算方法、有限元强度校核方法和理论优化设计流程。

    本标准适用于挖泥船、拖船、救援船、海监船、渔政船及海工船等各类工程船舶主推可调螺距螺旋桨桨叶的设计计算，对于动力定位非主推进器和槽道中的可调螺距螺旋桨桨叶设计仅供参考。
	CB/Z 241-1987
	
	2020-07-01

	7 
	CB/Z 814-2019
	空化螺旋桨的设计计算方法
	    本标准规定了高速水面船舶空化螺旋桨的设计计算方法。

    本标准适用于各类单桨、双桨高速水面船舶空化螺旋桨的设计计算，对于多桨船舶的空化螺旋桨也可参照。
	CB/Z 257-1990
	
	2020-07-01

	8 
	CB/Z 815-2019
	船舶风载计算方法
	    本标准规定了船舶纵向风力、横向风力、横倾风载力矩、转艏风载力矩的工程估算方法。

    本标准适用于一般单体排水型船舶的风载计算，其它类型船舶及海洋平台风载计算亦可参考使用。
	CB/Z 301-1980
	
	2020-07-01

	9 
	CB/Z 816-2019
	螺旋桨模型敞水试验方法
	    本标准规定了船用螺旋桨模型敞水试验方法。

    本标准适用于拖曳水池船舶螺旋桨包括常规螺旋桨和导管桨模型敞水试验。
	CB/T 346-1997
	
	2020-07-01

	10 
	CB/Z 817-2019
	一般排水型船船模阻力试验方法
	    本标准规定了模型一般要求、模型试验准备要求、模型试验程序、试验结果的整理和表达。

    本标准适用于单体排水型船舶模型的静水阻力试验。
	CB*/Z 326-1982
	
	2020-07-01

	11 
	CB/Z 818-2019
	一般排水型船船模单桨自航试验方法
	    本标准规定了一般排水型船船模单桨自航试验方法和实船快速性能的预报方法。

    本标准适用于一般排水型船船模单桨自航试验及实船快速性能的预报。
	CB/T 347-1997
	
	2020-07-01


	12 
	CB/T 3095-2019
	船舶铜合金螺旋桨补焊要求
	    本标准规定了船舶铜合金螺旋桨补焊的方法和材料、焊工资格、补焊区域划分和范围、补焊规则等要求。

    本标准适用于化学成分和力学性能符合GB/T 1176 规定的定距及可调距螺旋桨桨叶、调距桨毂在制造过程中缺陷的补焊。
	CB* 3095-1981
	
	2020-07-01

	13 
	CB/T 4434-2019
	油船惰性气体系统技术条件
	    本标准规定了油船惰性气体系统的要求和试验方法。

    本标准适用于载运闪点低于60℃（闭杯）油品的油船上设置的以锅炉烟气、主机废气后燃烧装置产生的废气、制氮装置产生的惰性气体等为气源的惰性气体系统。
	CB 1169-1986
	
	2020-07-01

	14 
	CB/T 3439-2019
	船舶电站调频调载装置
	    本标准规定了船舶电站调频调载装置的技术要求、试验方法和检验规则。

    本标准适用于船舶电站调频调载装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3439-1992
	
	2020-07-01

	15 
	CB/T 3152-2019
	船舶电站自动控制装置
	    本标准规定了船舶电站自动控制装置的要求、试验方法和检验规则。

    本标准适用于柴油发电机组组成的，或由柴油发电机组与汽轮发电机组组成的船舶电站的自动控制系统的设计、制造和试验。
	CB/T 3442-1992;

CB/T 3152-1992
	
	2020-07-01

	16 
	CB/T 3441-2019
	船舶电站自动准同期装置技术条件
	    本标准规定了船舶电站自动准同期装置的技术要求、试验方法和检验规则。

    本标准适用于船舶电站自动准同期装置的设计、制造和试验。
	CB/T 3441-1992
	
	2020-07-01

	17 
	CB/T 3153-2019
	船舶机舱监视报警装置技术条件
	    本标准规定了船舶机舱监视报警装置的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、随机文件及备品备件等内容。

    本标准适用于船舶机舱主辅机设备的连续或巡回监视、报警、测量、显示以及打印记录装置。
	CB* 3153-1983
	
	2020-07-01

	18 
	CB/T 4506-2019
	船舶电动中频电源双馈变频调速装置要求
	    本标准规定了船舶电动中频电源双馈变频调速装置的要求、试验方法和检验。

    本标准适用于船舶400Hz的中频电源双馈变频调速装置设计、制造和验收。
	　
	
	2020-07-01

	19 
	CB/T 4507-2019
	船用发电机用全数字式电压调节装置要求
	    本标准规定了船舶发电机用全数字式电压调节装置的技术要求、试验方法和检测规则。

    本标准适用于船舶发电机用全数字式电压调节装置的设计、制造和试验。
	　
	
	2020-07-01

	20 
	CB/T 3445-2019
	船用液压油净化装置技术条件
	    本标准规定了船用液压油净化装置的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于可移动式或固定式液压油净化装置的制造、检验和验收，其他油液净化装置亦可参照采用。
	CB/T 3445-1992
	
	2020-07-01

	21 
	CB/T 4508-2019
	船舶液压系统滤器和滤芯技术条件
	    本标准规定了船舶液压系统滤器和滤芯的分类、要求、试验内容、试验方法、标志和包装。

    本标准适用于过滤精度优于25μm的船舶液压滤器和滤芯的设计、制造和验收，其他滤器和滤芯亦可参照本标准。
	CB 1016-1982;

CB 1041-1983
	
	2020-07-01

	22 
	CB/T 3489-2019
	船用泵抽吸装置
	    本标准规定了船用泵抽吸装置的范围、标记及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于各种非自吸立式、卧式船用离心泵启动时，抽吸泵体及吸入管路内空气的船用泵抽吸装置。
	CB/T 3489-1992
	
	2020-07-01

	23 
	CB/T 4509-2019
	船用电动齿轮油泵
	    本标准规定了船用电动齿轮油泵的范围、标记及参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于输送不含硬质颗粒或纤维的滑油、重柴油（燃料油）及其它具有润滑性的油类，输送油温度不超过150℃、粘度范围：5×10-6m2/s～1.5×10-3m2/s的船用电动齿轮油泵的设计、制造和验收。
	CBM 2207-1982;

CBM 2208-1982;

CBM 2209-1982
	
	2020-07-01

	24 
	CB/T 3674-2019
	水声材料驻波管测量方法
	    本标准规定了在充水管内用双水听器传递函数法测量正入射时水声材料或水声结构复反射系数的测量方法。

    本标准适用于水下应用的水声材料、水声结构的低频声学性能的测量、检测和鉴定。
	CB/T 3674-1995
	
	2020-07-01

	25 
	CB/T 4435-2019
	浅地层剖面仪
	    本标准规定了浅地层剖面仪的分类、型号及组成、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于浅地层剖面仪的设计、生产、检验和交付。
	　
	
	2020-07-01

	26 
	CB/T 4436-2019
	合成孔径声纳
	    本标准规定了合成孔径声纳的型号、组成、要求、试验方法、检验规则等。

    本标准适用于合成孔径声纳的设计、生产、试验和验收。
	　
	
	2020-07-01

	27 
	CB/Z 810-2019
	海洋工程装备动力定位能力评估方法
	    本标准规定了海洋工程装备动力定位能力评估的环境载荷计算方法、推力分配关系、动力定位能力评估以及计算结果表达等要求。

    本标准适用于船舶和海洋平台的动力定位能力评估计算。
	　
	
	2020-07-01

	28 
	CB/Z 811-2019
	海洋工程环境模拟与环境载荷预报方法
	    本标准规定了海洋工程试验中风、浪、流环境模拟要求、预报方法以及结果的分析和表达。

    本标准适用于海洋工程半潜式平台、浮式生产储卸油装置（FPSO）及其它海上浮式结构物系泊状态、固定状态、动力定位工作状态以及锚泊辅助动力定位状态下的水池模型试验中风、浪、流海洋环境模拟与载荷预报方法。
	　
	
	2020-07-01

	29 
	CB/Z 812-2019
	海洋工程结构物耐波性试验规程
	    本标准规定了海洋工程结构物耐波性试验的相似准则、试验仪表、试验程序、试验数据的分析、试验结果的表达形式等要求。

    本标准适用于自由浮式海洋工程结构物的耐波性试验，忽略风、流的影响。
	　
	
	2020-07-01
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